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SEZIONE DI PROGETTO

PREDISPOSIZIONE ALLACCI UTENZE

 PER POZZETTO DI LINEA POZZETTO PREFABBRICATO CARRABILE

Scala 1:25

TUBAZIONE PRINCIPALE

RINFIANCO  IN CALCESTRUZZO

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO 50X50X50

ELEMENTO DI PROLUNGA 50X50X50

TUBAZIONE IN PVC
SN8 DN200
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CARREGGIATA STRADALEMARCIAPIEDE MARCIAPIEDE

PROPRIETA' ALIENA PROPRIETA' ALIENA

TUBAZIONE IN PVC
SN8 DN200

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400

SOLETTA CARRABILE

SAGOMATURA INTERNA IN CLS

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

0.00 QUOTA TERRENO

1,30

QUOTA FONDO SCAVO
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO POZZETTO SUIFONATO

 PER  PREDISPOSIZIONE ALLACCIO CADITOIA STRADALE

  Scala 1:25

PIANTA SEZIONE

Pozzetto realizzato con elementi prefabbricati

in cemento vibtìrato di dimensioni interne 50x50,

munito di impronte laterali per immissione di tubi Ø 200

Griglia concava in ghisa sferoidale

per traffico pesante

FOGNATURA NERA

FOGNATURA MISTA

variabilevariabile

STABILIZZATO 25 cm

2.5 %

TAPPETINO DI USURA SP. 3 cm

BINDER SP. 7 cm

2.5 %

RINFIANCO IN CLS

RINFIANCO IN CLS

TUBO Ø200

0.50

VARIABILE

VARIABILE

1.00

0.20

0.50

0.20

0.30

0.50

0.50

1.00

 caditoia stradale prefrabbricata

0.50

0.65

0.15

0.15

0.05

0.15

 RINFIANCO IN CLS

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400

0.05

DN TUBAZIONE

VARIABILE 0.200.20
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SEZIONE DI PROGETTO

Chiusino in ghisa forma circolare

EN 124 classe D400
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