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UBICAZIONE INDAGINI – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Dentice 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

 

UTENSILI DI PERFORAZIONE 

TIPO DI UTENSILE PROFONDITÀ 
(m) 

DIAMETRO NOM. 
(m) 

LUNGHEZZA UTILE 
(cm) 

DIAMETRO ESTERNO 
(mm) 

Carotiere Semplice 5.00 81 300 101 

UTENSILI DI PERFORAZIONE 

TIPO DI UTENSILE LUNGHEZZA UTILE 
(cm) 

NOTE 

Carotiere Semplice 300 Modello Teredo  
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PROVE ESEGUITE – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Dentice 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

PERFORAZIONE 

Metodo di Perforazione Carotaggio continuo con carotiere SEMPLICE 

Profondità Da 0.00 a 5.00 mt 

Falda ASSENTE 

 

PRELIEVO 

Campione       

Campionatore       

Prof. prelievo (mt)       

 

SPT       

Metri       

Colpi       

 

CASSETTE CATALOGATRICI 

Numero 1                                                                                                                             CASSETTA n.1 0.00 ÷ 5.00 metri CASSETTA n.4  

CASSETTA n.2  CASSETTA n.5  

CASSETTA n.3  CASSETTA n.6  
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COLONNA STRATIGRAFICA – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Dentice 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 
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CASSETTE CATALOGATRICI 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Dentice 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

     

S1C1 da 0.00 a 5.00 m dal p.c. 
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UBICAZIONE INDAGINI – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Pietro Martinez Y Cabrera 
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Ubicazione sondaggio:     Lat. 40.744377°N, Long.14.645571E 
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UBICAZIONE INDAGINI – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Pietro Martinez Y Cabrera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

 

 
 

UTENSILI DI PERFORAZIONE 

TIPO DI UTENSILE PROFONDITÀ 
(m) 

DIAMETRO NOM. 
(m) 

LUNGHEZZA UTILE 
(cm) 

DIAMETRO ESTERNO 
(mm) 

Carotiere Semplice 10.00 81 300 101 

UTENSILI DI PERFORAZIONE 

TIPO DI UTENSILE LUNGHEZZA UTILE 
(cm) 

NOTE 

Carotiere Semplice 300 Modello Teredo  
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PROVE ESEGUITE – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Pietro Martinez Y Cabrera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

PERFORAZIONE 

Metodo di Perforazione Carotaggio continuo con carotiere SEMPLICE 

Profondità Da 0.00 a 10.00 mt 

Falda ASSENTE 

 

PRELIEVO 

Campione S1C1      

Campionatore SHELBY      

Prof. prelievo (mt) 4.50-5.00m.      

 

SPT       

Metri       

Colpi       

 

CASSETTE CATALOGATRICI 

Numero 2                                                                                                                             CASSETTA n.1 0.00 ÷ 5.00 metri CASSETTA n.4  

CASSETTA n.2 5.00 ÷ 10.00 metri CASSETTA n.5  

CASSETTA n.3  CASSETTA n.6  
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COLONNA STRATIGRAFICA – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Pietro Martinez Y Cabrera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 
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CASSETTE CATALOGATRICI 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Pietro Martinez Y Cabrera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

      

S1C1 da 0.00 a 5.00 m dal p.c. 

     

S1C1 da 5.00 a 10.00 m. 
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UBICAZIONE INDAGINI – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via  Manlio Spera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

 

 

Ubicazione sondaggio:     Lat. 40.740676°N, Long.14.648815E 
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UBICAZIONE INDAGINI – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via Manlio Spera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

 

UTENSILI DI PERFORAZIONE 

TIPO DI UTENSILE PROFONDITÀ 
(m) 

DIAMETRO NOM. 
(m) 

LUNGHEZZA UTILE 
(cm) 

DIAMETRO ESTERNO 
(mm) 

Carotiere Semplice 10.00 81 300 101 

UTENSILI DI PERFORAZIONE 

TIPO DI UTENSILE LUNGHEZZA UTILE 
(cm) 

NOTE 

Carotiere Semplice 300 Modello Teredo  
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PROVE ESEGUITE – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via Manlio Spera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

PERFORAZIONE 

Metodo di Perforazione Carotaggio continuo con carotiere SEMPLICE 

Profondità Da 0.00 a 10.00 mt 

Falda ASSENTE 

 

PRELIEVO 

Campione       

Campionatore       

Prof. prelievo (mt)       

 

SPT       

Metri       

Colpi       

 

CASSETTE CATALOGATRICI 

Numero 2                                                                                                                             CASSETTA n.1 0.00 ÷ 5.00 metri CASSETTA n.4  

CASSETTA n.2 5.00 ÷ 10.00 metri CASSETTA n.5  

CASSETTA n.3  CASSETTA n.6  
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COLONNA STRATIGRAFICA – SONDAGGIO S1 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via Manlio Spera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 
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CASSETTE CATALOGATRICI 

Committente: GORI S.p.A. 

Lavoro: Completamento rete fognaria Comunale 

Località: Nocera Inferiore (SA) - Via Manlio Spera 

Data di esecuzione: 23.02.2017 - Data di emissione: 24.02.2017 

 

     

S1C1 da 0.00 a 5.00 m dal p.c. 

    

S1C1 da 5.00 a 10.00 m. 

 



 

 

 

 
      

      
       
 



ALLEGATO B

SONDAGGI GEOGNOSTICI E

PROVE IN SITU

RELAZIONE GEOLOGICA

































 

 

 

 
      

      
       
 



 

 

 

 

COLONNA STRATIGRAFICA 

Committente      :  
Sondaggio         :  Sa                                                                Data : 29 dicembre 2011 
Lavoro                :  Manutenzione straordinaria immobile 
Località               : Corso Vittorio Emanuele II e Via Saverio Amato – NOCERA INFERIORE (SA) 

Sistema di perforazione : Carotaggio continuo                         Diametro : 101 mm     

Falda    
 
 
   m 
 

Camp 

 
   N° 
 
 
 
 
 

Profondità 
    

     metri 

         LITOLOGIA   SIMBOLI  LITOLOGICI 

 
   
 

   
   
 
 
 
  3.80 
 
 
   
  
   
  6.50 
 

  7.00 
 
 
 
 
 
  9.80 
 
10.20 
 
 
 
 
 
 
13.50 
 
 
 
 
 
 
16.50 
 
 
 
 
Spessore  
    non 
 definito 
 
 
 
 
Spessore  
    non 
 definito 
 30.00 

  SPT 
Nc x 45 cm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.50-4.95 m 
Nc=7 – 4 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.00-8.45 m 

Nc= 14-14-16 
 
 
 
 
 
 
 
12-12.45m 
Nc=13-12-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-16.45 m 
Nc=15-18-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-20.45m 
Nc=17-20-31 
 
24-24.35 m 
Nc=21-38-R 
26-26.20 m 
Nc=29- RIF. 
29-29.20 m 
Nc=31- RIF. 

Riporto costituito da materiale 
eterometrico e poligenico in matrice 
piroclastica ricoperto da Massetto 
cementizio (25 cm di spessore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piroclastiti a granulometria medio – 
fina debolmente argillificate con  
inclusi litoidi minuti e poligenici, 
spesso alterati.  
 
 
 
Sabbia fine monogranulare 
 
Piroclastiti medio – fini in matrice 
limosa con rare pomici minute 
 
 
 
 
 
 
Limo sabbioso passante a limo 
torboso 
 
Piroclastiti prevalentemente a 
granulometria arenitica intercalate e 
frammiste, raramente, a piroclastiti 
cineritiche in debole matrice limosa 
A luoghi son presenti Piroclastiti 
cineritiche da mediamente addensate 
a molto addensate 
 
Pozzolana costituita da piroclastiti 
arenitiche intercalate e frammiste a 
piroclastiti cineritiche da mediamente 
tassificate a tassificate 
 
 
 
 
 
 
Tufite di colore grigio costituita da 
piroclastiti arenitiche intercalate e 
frammiste a piroclastiti cineritiche con 
pomici, lapilli e piccole scorie laviche 
passante a tufo grigio tenero terroso 
con rari nuclei litoidi (Ignimbrite 
Campana).  
 
 
 
 
 
 

 
 

         Fine sondaggio 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 2 

 3 

 4 

  9 

 5 

 8 

 6 

 7 

14 

17 

18 

15 

16 

13 

12 

11 

10 

19 

20  

 
 
 
 

30 

 

 
  1/R 
  1/I 
  2/R 
 
  3/R 
 
  4/R 
   1/I 
  5/R 
 
  6/R 
 
  7/R 
 
  8/R 
 
  9/R 
 
10/R 
 
 
11/R 
 
 
12/R 
 
 
 
13/R 
   
  
14/R 
  
  2/I 
15/R 
 
16/R 
 
17/R 
 
18/R 

 

 

 

 

 

17.00 

SCALA GRAFICA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONNA STRATIGRAFICA 

Committente      :  
Sondaggio         :  S/1                                                       Data : dal 23 al 24 marzo 2010 
Lavoro                :  Abbattimento e ricostruzione in sito di un fabbricato 
Località               : Via Atzori, 211 - NOCERA INFERIORE (SA) 
Sistema di perforazione : Carotaggio continuo                Diametro : 101 mm                                    
Foro condizionato per esecuzione DOWN HOLE 

Falda    
 
 
   m 
 

Camp 

 
   N° 
 
 
 
 
 

Profondità 
    

     metri 

         LITOLOGIA   SIMBOLI  LITOLOGICI 

 
 
 
  
 
 
 
 
 3.50 
 
 
 
 
 
 
 
 6.70 
 
 
 
 
 9.00 
 
 
 9.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00 

  SPT 
Nc x 45 cm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.20-7.65 m 
Nc=6-6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.5-13.95 m 
Nc=29-34-21 

 
 
 
 
 
 

Riporto costituito da materiale 
eterometrico e poligenico in matrice 
sabbiosa 

 
 
 
 
 
 
 
Piroclastiti a granulometria da fina a media  
in matrice limosa con inclusi litoidi minuti 
e poligenici,spesso, in stato avanzato di 
alterazione. A luoghi sono presenti esili 
inclusioni organiche di natura vegetale. 
Livello da molto umido a parzialmente 
saturo. Da – 5.80 a – 6.30 m sono presenti 
pomici minute in matrice piroclastica 
arenitica. Colore marrone scuro, spesso, 
con venature nerastre 
 
Piroclastiti medio – fini in matrice limosa 
scarsamente argillificate con rari inclusi 
litoidi minuti e poligenici. Colore dal 
marrone chiaro al beige 
 
 
Piroclastiti medie con pomici alterate. 
Colore giallastro 
 
 
Piroclastiti arenitiche intercalate e 
frammiste a piroclastiti cineritiche con 
inclusi pomicei. Lo stato di addensamento 
aumenta notevolmente con la profondità. 
Colore dal marrone scuro al marrone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozzolana da mediamente tassificata a 
tassificata, costituita da piroclastiti 
arenitiche intercalate e frammiste a 
piroclastiti cineritiche passante con la 
profondità ed intorno ai -17.00 m a Tufo 
giallo, quasi sempre, litoide, inglobante 
grosse pomici e fenocristalli. Il livello si 
presenta alterato e/o degradato nella parte 
sommitale 
 

     
 
 
 

                         %  Continua 
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METODO DI INDAGINE 
Metodo di indagine: Prova penetrometrica dinamica tipo DPSH 

Profondità: da 0.00 metri a 12.40 metri  

Falda: ASSENTE 

PRELIEVO  

Campione:  

Campionatore:  

Profondità prelievo:  

Postazione (Fig. 1): Nocera  Inferiore(SA) Via F. Balestrino, 6 

Coordinate ubicazione (Fig.2):   Coordinate:  Lat.40.738764°N – Long.: 14.642097°E   

Fig.1    Fig.2 

                      
 

Art. 59 del D.P.R. 
 n. 380/2001   INDAGINI IN SITO 

PREVENTIVO/ACCETTAZIONE  064/979 

CERTIFICATO N. 2856 

PAGINA 1/4 
 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – PROVA P1 

Committente: Dr. Geol. Francesco CUCCURULLO 

Lavoro: Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio 

Località: NOCERA INFERIORE (SA) – Via F. Balestrino, 6 

Data di esecuzione: 06.03.2017 - Data di emissione: 07.03.2017 

PC
Font monospazio
DPSH1
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 

MARCA DEEP DRILL 

PESO MASSA BATTENTE 

M = 63,50 Kg 

        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 

                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 

DIAMTERO PUNTA CONICA 

D = 50,50 mm 

     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 

                 A = 20.00 cm
2
                                                         α = 60* 

           LUNGHEZZA DELLE ASTE 

La  = 1.00 m 

        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 

               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 

AVANZAMENTO PUNTA 

δ = 0,20 m 

   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 

                   N  = N(20)                                                              NO 

 

ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm
2 

(prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm
2 

) 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 

Rpd = M
2 

H / [A e (M+P)] = M
2 

H N / [ A δ (M+P)] 

Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 

e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 

 
 
 

 

 
 
 

Art. 59 del D.P.R. 
 n. 380/2001   INDAGINI IN SITO 

PREVENTIVO/ACCETTAZIONE  063/978 220

CERTIFICATO N. 2856 

PAGINA 2/4 
 

PENETROMETRO DINAMICO IN USO: D.P.S.H.  

Committente: Dr. Geol. Francesco CUCCURULLO 

Lavoro: Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio 

Località: NOCERA INFERIORE (SA) – Via F. Balestrino, 6 

Data di esecuzione: 06.03.2017 - Data di emissione: 07.03.2017 



 

 
Concessione Ministeriale 5030 

Del 24.5.2011 

    

GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.    

Sede legale: Via del Centenario 142 

C.A.P. 84084 FISCIANO (SA) 

Tel. Fax 089/9484088  cell. 347/2301400 

Partita  IVA – C.F. 04666680659 

e- mail: geosevisas1@gmail.com 

 

      

 

 
 

Lo Sperimentatore                                                                                                                     Il Direttore Responsabile 

 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 59 del D.P.R. 
 n. 380/2001   

PROVA PENETROMETRICA D.P.S.H. 

“Settore Indagini ” 

PREVENTIVO/ACCETTAZIONE  063/978 

CERTIFICATO N. 2856 

PAGINA 3/4 
 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – TABELLE VALORI DI RESISTENZA N.1 

Committente: Dr. Geol. Francesco CUCCURULLO 

Lavoro: Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio 

Località: NOCERA INFERIORE (SA) – Via F. Balestrino, 6 

Data di esecuzione: 06.03.2017 - Data di emissione: 07.03.2017 



 

 
Concessione Ministeriale 5030 

Del 24.5.2011 

    

GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.    

Sede legale: Via del Centenario 142 

C.A.P. 84084 FISCIANO (SA) 

Tel. Fax 089/9484088  cell. 347/2301400 

Partita  IVA – C.F. 04666680659 

e- mail: geosevisas1@gmail.com 

 

      

 
Lo Sperimentatore                                                                                                                     Il Direttore Responsabile 

 

                                                                                                                                              

Art. 59 del D.P.R. 
 n. 380/2001   

PROVA PENETROMETRICA D.P.S.H. 

“Settore Indagini ” 

PREVENTIVO/ACCETTAZIONE  063/978 

CERTIFICATO N. 2856 

PAGINA 4/4 
 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA -Rpd 

Committente: Dr. Geol. Francesco CUCCURULLO 

Lavoro: Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio 

Località: NOCERA INFERIORE (SA) – Via F. Balestrino, 6 

Data di esecuzione: 06.03.2017 - Data di emissione: 07.03.2017 



 

 
Concessione Ministeriale 5030 

Del 24.5.2011 

    

GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.GEOSEVI s.a.s.    

Sede legale: Via del Centenario 142 

C.A.P. 84084 FISCIANO (SA) 

Tel. Fax 089/9484088  cell. 347/2301400 

Partita  IVA – C.F. 04666680659 

e- mail: geosevisas1@gmail.com 

 

      

 

 

METODO DI INDAGINE 
Metodo di indagine: Prova penetrometrica dinamica tipo DPSH 

Profondità: da 0.00 metri a 15.00 metri  

Falda: ASSENTE 

PRELIEVO P1 

Campione: C1 

Campionatore: SHELBY 

Profondità prelievo: 2.80-3.30m. dal p.c. 

Postazione (Fig. 1): NOCERA INFERIORE (SA) – Via Atzori 

Coordinate ubicazione (Fig.2):   Coordinate:  Lat. 40.739701°N – Long.: 14.636811°E   

Fig.1    Fig.2 
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Località: NOCERA INFERIORE (SA) – Via Atzori 

Data di esecuzione: 03.04.2017 - Data di emissione: 04.04.2017 

PC
Font monospazio
DPSH2
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 

MARCA DEEP DRILL 

PESO MASSA BATTENTE 

M = 63,50 Kg 

        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 

                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA 

D = 50,50 mm 

     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 

                 A = 20.00 cm
2
                                                         α = 60* 

           LUNGHEZZA DELLE ASTE 

La  = 1.00 m 

        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 

               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 

AVANZAMENTO PUNTA 

δ = 0,20 m 

   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 

                   N  = N(20)                                                              NO 

 

ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm
2 

(prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm
2 

) 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 

Rpd = M
2 

H / [A e (M+P)] = M
2 

H N / [ A δ (M+P)] 

Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 

e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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METODO DI INDAGINE 
Metodo di indagine: Prova penetrometrica dinamica tipo DPSH 

Profondità: da 0.00 metri a 10.00 metri  

Falda: ASSENTE 

PRELIEVO  

Campione:  

Campionatore:  

Profondità prelievo:  

Postazione (Fig. 1): NOCERA INFERIORE (SA) – PIAZZA AMENDOLA 

Coordinate ubicazione (Fig.2):   Coordinate:  Lat. 40.742111°N – Long.: 14.641615°E   

Fig.1    Fig.2 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – PROVA P1 

Committente:  Dott. Geol. Francesco CUCCURULLO 

Lavoro: INDAGINI GEOLOGICHE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEI CEDIMENTI DELLA CHIESA S. MARIA DEL 

PRESEPE 

Località: NOCERA INFERIORE (SA) – PIAZZA AMENDOLA 

Data di esecuzione: 07.10.2017 - Data di emissione: 08.10.2017 

PC
Font monospazio
    DPSH3
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 

MARCA DEEP DRILL 

PESO MASSA BATTENTE 

M = 63,50 Kg 

        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 

                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA 

D = 50,50 mm 

     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 

                 A = 20.00 cm
2
                                                         α = 60* 

           LUNGHEZZA DELLE ASTE 

La  = 1.00 m 

        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 

               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 

AVANZAMENTO PUNTA 

δ = 0,20 m 

   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 

                   N  = N(20)                                                              NO 

 

ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm
2 

(prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm
2 

) 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 

Rpd = M
2 

H / [A e (M+P)] = M
2 

H N / [ A δ (M+P)] 

Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 

e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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