
0.30 DN 0.30

0.25

VARIABILE

0.25

RINTERRO CON MATERIALE DA
SCAVO OPPORTUNAMENTE
VAGLIATO E COSTIPATO

SABBIA PER LETTO
 DI POSA TUBAZIONE

CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER H= 7 cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO H= 3 cm

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO

PACCHETTO STRADALE
ESISTENTE

RIFACIMENTO TAPPETINO PER UNA LARGHEZZA DI 3m

0.25

0.15

DN

0.10

0.10

SEZIONE DI SCAVO TIPO 1 - IN ASSENZA IN FALDA
INTERVENTI SU STRADE COMUNALI
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SEZIONE DI SCAVO TIPO 2 - IN ASSENZA DI FALDA
INTERVENTI SU STRADE PROVINCIALI
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0.30 DN 0.30

RINTERRO CON MATERIALE DA
SCAVO OPPORTUNAMENTE
VAGLIATO E COSTIPATO

SABBIA PER LETTO
 DI POSA TUBAZIONE
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DN

0.10

SEZIONE DI SCAVO TIPO 3 - IN ASSENZA DI FALDA
INTERVENTI SU STRADE STERRATE
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RINTERRO CON MISTO
GRANULOMETRICO

SABBIA PER LETTO
 DI POSA TUBAZIONE

CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER H= 20 cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
DI USURA (TAPPETINO) H= 3 cm

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULOMETRICO STABILIZZATO H= 20 cm

PACCHETTO STRADALE
ESISTENTE

RIFACIMENTO TAPPETINO MEZZA CARREGGIATA

0.25
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0.10

0.20

SISTEMA DI PROTEZIONE DELLO SCAVO CON
PANNELLI METALLICI AUTOAFFONDANTI

PER ALTEZZE DA 1,50 mt
 Scala 1:25

SISTEMA DI PROTEZIONE DELLO
SCAVO CON PANNELLI METALLICI
AUTOAFFONDANTI

ELEMENTI
DI CONTRASTO

SISTEMA DI PROTEZIONE DELLO SCAVO
IN PRESENZA DI FALDA

CON WELLPOINTS E PANNELLI AUTOFFANDONATI
 Scala 1:25

SISTEMA DI PROTEZIONE DELLO
SCAVO CON PANNELLI METALLICI
AUTOAFFONDANTI

ELEMENTI
DI CONTRASTO

VARIABILE

1.50

1.50

SISTEMA DI WELLPOINTS CON PREFILTRO
AD INTERASSE 1.5m

RINTERRO CON MATERIALE DA
SCAVO OPPORTUNAMENTE
VAGLIATO E COSTIPATO

0.30 DN 0.30

0.25

VARIABILE

0.25

CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER H= 7 cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO H= 3 cm

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO

PACCHETTO STRADALE
ESISTENTE

RIFACIMENTO TAPPETINO PER UNA LARGHEZZA DI 3m

0.25

0.15

DN

0.10

0.10

SEZIONE DI SCAVO TIPO 1 - IN FALDA
INTERVENTI SU STRADE COMUNALI

Scala 1:20

SEZIONE DI SCAVO TIPO 2 - IN FALDA
INTERVENTI SU STRADE PROVINCIALI

Scala 1:20

0.30 DN 0.30

0.15

DN

0.10

SEZIONE DI SCAVO TIPO 3 - IN FALDA
INTERVENTI SU STRADE STERRATE

Scala 1:20

0.30 DN 0.30

0.25

0.20

RINTERRO CON MISTO
GRANULOMETRICO

CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER H= 20 cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
DI USURA (TAPPETINO) H= 3 cm

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
GRANULOMETRICO STABILIZZATO H= 20 cm

PACCHETTO STRADALE
ESISTENTE

RIFACIMENTO TAPPETINO MEZZA CARREGGIATA

0.25

0.15

DN

0.10

0.20

TNT

PIETRISCHETTO (8-32 mm) PER
LETTO DI POSA TUBAZIONE,
RINFINACO E PARZIALE RINTERRO

TNT

RINTERRO CON MATERIALE DA
SCAVO OPPORTUNAMENTE
VAGLIATO E COSTIPATO

TNT

PIETRISCHETTO (8-32 mm) PER
LETTO DI POSA TUBAZIONE,
RINFINACO E PARZIALE RINTERRO

PIETRISCHETTO (8-32 mm) PER
LETTO DI POSA TUBAZIONE,
RINFINACO E PARZIALE RINTERRO

var

L var.

Puntone di contrasto

Posa tubazione

Letto di Sabbia - 1° Strato

Blindaggio progressivo
dello scavo

1° FASE - SCAVO E POSA TUBAZIONE

0.63

var

Posa tubazione

Letto di Sabbia

Rinterro della condotta a strati di
spessore compreso tra 20 e 30cm,

compattato al fine
di raggiungere specifici valori del

grado di addensamento, da
controllare con compattometro

elettonico

Ripristino della
pavimentazione stradale

Rinfianco con sabbia

2° FASE - RINTERRO
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Comprensorio Depurativo Medio Sarno Sub 2-3
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Completamento della rete fognaria - 2° LOTTO
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Varie

TRAPANI

Sezioni di posa
D.16

GIANGIACOMO

SEZIONE DI POSA TIPO - BLINDAGGI
 Scala 1:20

UTILIZZO, PER GLI SCAVI DI ALTEZZA SUPERIORE A 1,50 M, DI MODULI A CASSONE (BOX DI BLINDAGGIO)

BLINDAGGIO PER Hmax= 2,30 m BLINDAGGIO PER Hmax= 3,50 m

BLINDAGGIO PER Hmax= 4,60 m
METODOLOGIA DI POSA DEL SISTEMA DI

BLINDAGGIO SCAVI
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