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Foto n°1 – Campione S2-C1 - 4,00:4,50 

 

 
Foto n°2 – Campione S3-C1 - 6,50:6,80 
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Foto n°3 – Campione S5-C1 - 4,00:4,50 

 

 
Foto n°4 – Campione S5-C2 - 8,00:8,50 

 

























Committente: Trivel Sondaggi S.r.l. p/c Gori

Indagine: Nocera Inferiore (SA)

Sondaggio: S2 Campione: C1  Profondità (m): 4.00:4.50

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA (UNI EN ISO 17892-4)

Argilla (<0.002 mm) 3.38 % Peso specifico dei grani γs = 26.30 kN/m³
Limo (0.002<p<0.06 mm) 44.61 % Contenuto d'acqua  w = 0.526
Sabbia (0.06<p<2 mm) 42.88 % Peso di volume naturale γ = 16.13 kN/m³
Ghiaia (2mm<p<60 mm) 9.13 % Peso di volume secco γd= 10.57 kN/m³
Ciottoli (>60 mm) 0.00 % Porosità n = 0.598
CLASSIFICA: Indice di porosità e = 1.488

Grado di saturazione Sr = 0.930

Limite di liquidità wL = n.d. Coesione efficace c'= 8 kPa
Limite di plasticità wP = n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= 36° 58'
Indice di plasticità IP = n.d. Coesione efficace res.cr'= n.d.
Indice di consistenza IC = n.d. Angolo di attrito residuo ϕr'= n.d.

Modulo Edometrico M= 3.2 MPa Coesione efficace c'= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= n.d. n.d.
Permeabilità k= n.d.

Modulo Edometrico M= 4.4 MPa Coesione totale cu= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito totale ϕu= n.d.
Permeabilità k= n.d.

Modulo Edometrico M= 7.7 MPa Coesione efficace c'= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= n.d.
Permeabilità k= n.d. Coesione totale c= n.d.

Angolo di attrito totale ϕ= n.d.
Modulo Edometrico M= 12.7 MPa
Coeff. di consolidazione Cv= n.d.
Permeabilità k= n.d. In permeametro n.d.

In cella edometrica n.d.
Modulo Edometrico M= n.d. In cella triassiale k= n.d. cm/s
Coeff. di consolidazione Cv= n.d.
Permeabilità k= n.d.

Tensione a rottura       σ1r= n.d

N.B.: LA PRESENTE TABELLA NON FA PARTE DEI CERTIFICATI DI PROVA, MA RAPPRESENTA UNA SINTESI
DEI DATI ED UNA LORO POSSIBILE INTERPRETAZIONE.
IL LABORATORIO NON SI ASSUME RESPONSABILITA' CIRCA ERRONEA ELABORAZIONE DEI RISULTATI 
PRESENTATI, DI SPECIFICA RESPONSABILITA' DEL TECNICO INCARICATO DELL'INTERPRETAZIONE DEGLI STESSI

PROVA DI PERM. DIRETTA (UNI CEI ISO/TS 17892/11)

RIEPILOGO DEI RISULTATI

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI

Limo e sabbia debolmente ghiaiosi
Passante ASTM 200: 

LIMITI DI ATTERBERG  (A.S.T.M. D4318-10) PROVA DI TAGLIO DIRETTO CD (UNI CEN ISO/TS17892-10)

PROVA UNIASSIALE (UNI CEN ISO/TS17892-7)

PROVA EDOMETRICA  (UNI EN ISO 17892-5)
Intervallo di carico tra 78 e 147 kPa PROVA TRIASSIALE CID (UNI CEN ISO/TS17892-9)

Intervallo di carico tra 147 e 294 kPa PROVA TRIASSIALE UU (UNI CEN ISO/TS17892-8)

Intervallo di carico tra 294 e 588 kPa PROVA TRIASSIALE CIU (UNI CEN ISO/TS17892-9)

Intervallo di carico tra 1176 e 2451 kPa

Intervallo di carico tra 588 e 1176 kPa

























Committente: Trivel Sondaggi S.r.l. p/c Gori

Indagine: Nocera Inferiore (SA)

Sondaggio: S3 Campione: C1  Profondità (m): 6.50:6.80

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA (UNI EN ISO 17892-4)

Argilla (<0.002 mm) 0.00 % Peso specifico dei grani γs = 26.02 kN/m³
Limo (0.002<p<0.06 mm) 6.11 % Contenuto d'acqua  w = 0.163
Sabbia (0.06<p<2 mm) 59.32 % Peso di volume naturale γ = 20.62 kN/m³
Ghiaia (2mm<p<60 mm) 34.57 % Peso di volume secco γd= 17.73 kN/m³
Ciottoli (>60 mm) 0.00 % Porosità n = 0.319
CLASSIFICA: Indice di porosità e = 0.467

Grado di saturazione Sr = 0.908

Limite di liquidità wL = n.d. Coesione efficace c'= 11 kPa
Limite di plasticità wP = n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= 35° 28'
Indice di plasticità IP = n.d. Coesione efficace res.cr'= n.d.
Indice di consistenza IC = n.d. Angolo di attrito residuo ϕr'= n.d.

Modulo Edometrico M= 9.3 MPa Coesione efficace c'= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= n.d. n.d.
Permeabilità k= n.d.

Modulo Edometrico M= 14.3 MPa Coesione totale cu= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito totale ϕu= n.d.
Permeabilità k= n.d.

Modulo Edometrico M= 23.6 MPa Coesione efficace c'= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= n.d.
Permeabilità k= n.d. Coesione totale c= n.d.

Angolo di attrito totale ϕ= n.d.
Modulo Edometrico M= 37.1 MPa
Coeff. di consolidazione Cv= n.d.
Permeabilità k= n.d. In permeametro n.d.

In cella edometrica n.d.
Modulo Edometrico M= #RIF! In cella triassiale k= n.d. cm/s
Coeff. di consolidazione Cv= n.d.
Permeabilità k= n.d.

Tensione a rottura       σ1r= n.d

N.B.: LA PRESENTE TABELLA NON FA PARTE DEI CERTIFICATI DI PROVA, MA RAPPRESENTA UNA SINTESI
DEI DATI ED UNA LORO POSSIBILE INTERPRETAZIONE.
IL LABORATORIO NON SI ASSUME RESPONSABILITA' CIRCA ERRONEA ELABORAZIONE DEI RISULTATI 
PRESENTATI, DI SPECIFICA RESPONSABILITA' DEL TECNICO INCARICATO DELL'INTERPRETAZIONE DEGLI STESSI

PROVA UNIASSIALE (UNI CEN ISO/TS17892-7)

PROVA EDOMETRICA  (UNI EN ISO 17892-5)
Intervallo di carico tra 78 e 147 kPa PROVA TRIASSIALE CID (UNI CEN ISO/TS17892-9)

Intervallo di carico tra 147 e 294 kPa PROVA TRIASSIALE UU (UNI CEN ISO/TS17892-8)

Intervallo di carico tra 294 e 588 kPa PROVA TRIASSIALE CIU (UNI CEN ISO/TS17892-9)

Intervallo di carico tra 1176 e 2451 kPa

Intervallo di carico tra 588 e 1176 kPa

PROVA DI PERM. DIRETTA (UNI CEI ISO/TS 17892/11)

RIEPILOGO DEI RISULTATI

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI

Sabbia con ghiaia debolemente limosa
Passante ASTM 200: 

LIMITI DI ATTERBERG  (A.S.T.M. D4318-10) PROVA DI TAGLIO DIRETTO CD (UNI CEN ISO/TS17892-10)

























Committente: Trivel Sondaggi S.r.l. p/c Gori

Indagine: Nocera Inferiore (SA)

Sondaggio: S5 Campione: C1  Profondità (m): 4.00:4.50

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA (UNI EN ISO 17892-4)

Argilla (<0.002 mm) 0.30 % Peso specifico dei grani γs = 26.00 kN/m³
Limo (0.002<p<0.06 mm) 13.56 % Contenuto d'acqua  w = 0.369
Sabbia (0.06<p<2 mm) 85.44 % Peso di volume naturale γ = 17.99 kN/m³
Ghiaia (2mm<p<60 mm) 0.70 % Peso di volume secco γd= 13.15 kN/m³
Ciottoli (>60 mm) 0.00 % Porosità n = 0.494
CLASSIFICA: Indice di porosità e = 0.978

Grado di saturazione Sr = 1.000

Limite di liquidità wL = n.d. Coesione efficace c'= 2 kPa
Limite di plasticità wP = n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= 42° 57'
Indice di plasticità IP = n.d. Coesione efficace res.cr'= n.d.
Indice di consistenza IC = n.d. Angolo di attrito residuo ϕr'= n.d.

Modulo Edometrico M= 8.3 MPa Coesione efficace c'= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= n.d. n.d.
Permeabilità k= n.d.

Modulo Edometrico M= 12.6 MPa Coesione totale cu= n.d
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito totale ϕu= n.d
Permeabilità k= n.d.

Modulo Edometrico M= 16.8 MPa Coesione efficace c'= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= n.d.
Permeabilità k= n.d. Coesione totale c= n.d.

Angolo di attrito totale ϕ= n.d.
Modulo Edometrico M= 26.6 MPa
Coeff. di consolidazione Cv= n.d.
Permeabilità k= n.d. In permeametro n.d.

In cella edometrica n.d.
Modulo Edometrico M= n.d. In cella triassiale k= n.d. cm/s
Coeff. di consolidazione Cv= n.d.
Permeabilità k= n.d.

Tensione a rottura       σ1r= n.d

N.B.: LA PRESENTE TABELLA NON FA PARTE DEI CERTIFICATI DI PROVA, MA RAPPRESENTA UNA SINTESI
DEI DATI ED UNA LORO POSSIBILE INTERPRETAZIONE.
IL LABORATORIO NON SI ASSUME RESPONSABILITA' CIRCA ERRONEA ELABORAZIONE DEI RISULTATI 
PRESENTATI, DI SPECIFICA RESPONSABILITA' DEL TECNICO INCARICATO DELL'INTERPRETAZIONE DEGLI STESSI

PROVA UNIASSIALE (UNI CEN ISO/TS17892-7)

PROVA EDOMETRICA  (UNI EN ISO 17892-5)
Intervallo di carico tra 78 e 147 kPa PROVA TRIASSIALE CID (UNI CEN ISO/TS17892-9)

Intervallo di carico tra 147 e 294 kPa PROVA TRIASSIALE UU (UNI CEN ISO/TS17892-8)

Intervallo di carico tra 294 e 588 kPa PROVA TRIASSIALE CIU (UNI CEN ISO/TS17892-9)

Intervallo di carico tra 1176 e 2451 kPa

Intervallo di carico tra 588 e 1176 kPa

PROVA DI PERM. DIRETTA (UNI CEI ISO/TS 17892/11)

RIEPILOGO DEI RISULTATI

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI

Sabbia limosa
Passante ASTM 200: 

LIMITI DI ATTERBERG  (A.S.T.M. D4318-10) PROVA DI TAGLIO DIRETTO CD (UNI CEN ISO/TS17892-10)

























Committente: Trivel Sondaggi S.r.l. p/c Gori

Indagine: Nocera Inferiore (SA)

Sondaggio: S5 Campione: C2  Profondità (m): 8.00:8.50

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA (UNI EN ISO 17892-4)

Argilla (<0.002 mm) 0.34 % Peso specifico dei grani γs = 25.92 kN/m³
Limo (0.002<p<0.06 mm) 28.56 % Contenuto d'acqua  w = 0.369
Sabbia (0.06<p<2 mm) 67.61 % Peso di volume naturale γ = 14.29 kN/m³
Ghiaia (2mm<p<60 mm) 3.49 % Peso di volume secco γd= 10.43 kN/m³
Ciottoli (>60 mm) 0.00 % Porosità n = 0.597
CLASSIFICA: Indice di porosità e = 1.484

Grado di saturazione Sr = 0.645

Limite di liquidità wL = n.d. Coesione efficace c'= 43 kPa
Limite di plasticità wP = n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= 39° 35'
Indice di plasticità IP = n.d. Coesione efficace res.cr'= n.d.
Indice di consistenza IC = n.d. Angolo di attrito residuo ϕr'= n.d.

Modulo Edometrico M= 4.2 MPa Coesione efficace c'= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= n.d. n.d.
Permeabilità k= n.d.

Modulo Edometrico M= 5.0 MPa Coesione totale cu= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito totale ϕu= n.d.
Permeabilità k= n.d.

Modulo Edometrico M= 6.8 MPa Coesione efficace c'= n.d.
Coeff. di consolidazione Cv= n.d. Angolo di attrito efficace ϕ'= n.d.
Permeabilità k= n.d. Coesione totale c= n.d.

Angolo di attrito totale ϕ= n.d.
Modulo Edometrico M= 10.0 MPa
Coeff. di consolidazione Cv= n.d.
Permeabilità k= n.d. In permeametro n.d.

In cella edometrica n.d.
Modulo Edometrico M= n.d. In cella triassiale k= n.d. cm/s
Coeff. di consolidazione Cv= n.d.
Permeabilità k= n.d.

Tensione a rottura       σ1r= n.d

N.B.: LA PRESENTE TABELLA NON FA PARTE DEI CERTIFICATI DI PROVA, MA RAPPRESENTA UNA SINTESI
DEI DATI ED UNA LORO POSSIBILE INTERPRETAZIONE.
IL LABORATORIO NON SI ASSUME RESPONSABILITA' CIRCA ERRONEA ELABORAZIONE DEI RISULTATI 
PRESENTATI, DI SPECIFICA RESPONSABILITA' DEL TECNICO INCARICATO DELL'INTERPRETAZIONE DEGLI STESSI

PROVA DI PERM. DIRETTA (UNI CEI ISO/TS 17892/11)

RIEPILOGO DEI RISULTATI

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI

Sabbia con limo
Passante ASTM 200: 

LIMITI DI ATTERBERG  (A.S.T.M. D4318-10) PROVA DI TAGLIO DIRETTO CD (UNI CEN ISO/TS17892-10)

PROVA UNIASSIALE (UNI CEN ISO/TS17892-7)

PROVA EDOMETRICA  (UNI EN ISO 17892-5)
Intervallo di carico tra 78 e 147 kPa PROVA TRIASSIALE CID (UNI CEN ISO/TS17892-9)

Intervallo di carico tra 147 e 294 kPa PROVA TRIASSIALE UU (UNI CEN ISO/TS17892-8)

Intervallo di carico tra 294 e 588 kPa PROVA TRIASSIALE CIU (UNI CEN ISO/TS17892-9)

Intervallo di carico tra 1176 e 2451 kPa

Intervallo di carico tra 588 e 1176 kPa
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