
Condotta in arrivo in

Pvc SN8 ø 400 mm

SEZIONE B-B
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Chiusino in ghisa sferoidale

850x850 (netto 600x600)

Magrone di allettamento

45.25

Chiusino in ghisa sferoidale

850x850 (netto 600x600)

44.80

EP sommerse

potenza 3,1 kW
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Paratia di pali DN400 mm

ad interasse 0,50 mt - L=7,70 mt

Cordolo di coronamento

dimensioni 50x50 cm
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Att. 1 Ep
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Chiusino in ghisa sferoidale

980x680 (netto 850x500)

Chiusino in ghisa sferoidale

850x850 (netto 600x600)

Chiusino in ghisa sferoidale

850x850 (netto 600x600)

Scarico di troppo-pieno in

alveo - Pvc SN8 ø 500 mm

Collettore principale

DN150 mm

SEZIONE A-A
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Cordolo di coronamento

dimensioni 50x50 cm

Anelli di prolunga in c.a.v.

700x700xh250/500 mm

Paratia di pali DN400 mm

ad interasse 0,50 mt - L=7,70 mt
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Att. 1 Ep
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Condotta in arrivo in

Pvc SN8 ø 400 mm

EP sommersa

potenza 3,1 kW

Att. 3 Ep

44.77

Att. 2 Ep

44.47

Paratoia 400X400 in acciaio inox

AISI 316 regolabile
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Chiusino in ghisa sferoidale

850x850 (netto 600x600)

DN 150 PN10

2.60 1.50

DN 150 PN10

DN 150 PN10

EP sommerse

potenza 3,1 kW

0.30

Sensore piezoresistivo

Cavidotto per passaggio cavi

di alimentazione elettropompe

Collettore principale ø 200 mm
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PIANTA VASCA DI ACCUMULO
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PIANTA COPERTURA
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Chiusino in ghisa sferoidale

850x850 (netto 600x600)

Chiusino in ghisa sferoidale

850x850 (netto 600x600)
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42.70

43.57

45.54

44.85

Condotta premente in ghisa

sferoidale DN 150 mm al

collettore di progetto ø 710

PVC SN8 di via Atzori

0.85

Collettore emissario esistente ø 800 mm

A

Chiusino in ghisa sferoidale

850x850 (netto 600x600)
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1.90

Collettore misto esistente ø 800 mm

Luce di fondo 20x20 cm

Derivatore di progetto  ø 400 PVC SN8

PIANTA MANUFATTO DI DERIVAZIONE

Paratoia 400X400 in acciaio inox

AISI 316 regolabile

AL TORRENTE CAVAIOLA

DALLA RETE MISTA DI NOCERA INFERIORE
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Via Giuseppe Atzori
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Pozzetto TB15

Pozzetto TB09
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Scaricatore

Impianto di sollevamento

DN400 PVC SN8

L=18 m

Stralcio planimetrico

Scala 1:250

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
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Stralcio planimetrico, piante e sezioni
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