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POSA TUBAZIONI

* VALUTARE [A PRESENZA E [A POSSIBILE INTERFERENZA
DI ALTRE RETI (ACQUA, GAS ETC...)

* EVITARE DI OSTACOLARE CON MATERIALI DEPOSITATI
LE RAMPE DI ACCESSO AGLI SCAVI

o VALUTARE ATTENTAMENTE LA CONSISTENZA DEL FONDO
DELLO SCAVO IN PRESENZA DI FALDA DACQUA

* APPLICARE LE ARMATURE DI SOSTEGNO DELLE PARETI
QUANDO LA PROFONDITA" DELLO SCAVO SUPERA 1.50 m.
E QUANDO A CONSISTENZA DEL TERRENO NON DA’
SUFFICIENTI GARANZIE DI STABILITA’

— N.B.

Sl PRESCRIVE CHE IL NUMERO, L'UBICAZIONE DEI MEZZI
E DEI DISPOSITIVI SEGNALETICI DA SISTEMARE

SIANO IN FUNZIONE DELL’ENTITA" DEI RISCHI E DEI PERICOLI
O DELLE DIMENSIONI DELLAREA OGGETTO DELL’INTERVENTO

SEZIONE DI AVANZAMENTO
FRONTE DI SCAVO

PRESCRIZIONI GENERALI

1 - Lo scavo deve essere segnalato con mezzi luminosi per tutte le 24 ore;
2 - Divieto di scavi aperti nei turni non lavorativi;

3 - Tutti i segnali devono essere rifrangenti per la viabilita notturna;

4 - | semafori devono essere a funzionamento automatico.
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